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三井化學產資株式會社 (日本)

公司概要:
最早為三井礦山株式會社(1912年設立)
現在為三井化學株式會社(1997年更名)
總部:東京都港區
資本額:103,226百萬日幣
員工數:約17,000人
主要事業:功能化學品功能樹脂

基礎化學品石油化工



三井化學(ELMEX-SP管)

傳統使用模式 高壓軟管使用模式 新世代消防管

使用模式



現行 消防工程 通膨缺料缺工 成本增加

鍍鋅鋼管

車管專業工大缺 裝修配合調整隱形成本高

進料搬運測量車牙

現場車牙廢料噪音

車牙固定

組裝安裝

卸除鐵管安裝高壓管

調整高度配合現場位置

NG

工 程 進

度 緩 慢



現行 鍍鋅鋼管 巨大的隱形成本

前期準備作業

進料搬運現場吊掛搬運
測量裁切現場車牙油漆

廢料噪音

日本最佳三井化學 ELMEX-SP消防管隱形成本減少

低噪音、低粉塵、低廢料、無油漬，施工便利迅速，現場管理容易

80%



現行 鍍鋅鋼管 車管專業工大缺工

趕工但又缺車管人員

工資上漲施工人員短缺
施工品質無法掌握
工程時間延長

日本最佳三井化學 ELMEX-SP消防管一般水電人員 OK



傳統鐵管配管修改不易
為求準確定位配管複雜

傳統鐵管配管修改
需動火作業

傳統鐵管配管修改
需長時間高空作業

▲鐵管因電位差造成內穿孔漏水

消防撒水管因地震或金屬管電位差造成管路漏水

▼損害天花板或間接造成客戶財產損失

現行 鍍鋅鋼管 惱人的缺陷



「１０m以下自管排端之卷出管基本的支持吊點固定不要」
認定取得 ⇒施工快速、支持工数減少可能

大空間下長尺寸直接出到定點可以不需要接續

三井化學 ELMEX-SP消防管施工簡單快速效率提高 60%



三井化學(ELMEX-SP管)

特點 : 美化裝修增加空間高度氣派十足

ELMEX-SP 與 鍍鋅管材
施工現場比較

撒水管貼天花板固定空間高度提高 撒水管於天花板下佔用空間高度

原因:天花板高度因金屬管讓高層下降

結果:高度較矮壓迫感大賣相不佳



三井化學(ELMEX-SP管)

ELMEX-SP管撒水頭與一般撒水頭高度比較 :

撒水頭與樓板之間的固定距離僅需10cm，
可較一般金屬配管節省更多的高層空間

一般撒水頭約20~27公分



特點 : 耐震級管材不受地震影響造成管路漏水

大地震造成的傷害

斷水

斷電

二次火災

耐震級三井化學
消防自動撒水配管系統

ELMEX-SP

→地震中不因管路斷裂造成無法救災



日本E-Defense防災學技術研究所
通過 阪神及東北地震模型

耐震性確認試驗完成

接頭為融接方式
耐震性佳
不漏水

材質為交連聚乙烯
耐腐蝕性佳
不生鏽





可撓管方式施工
特點 :

配管時可閃避各種設備 如: 風管冷氣用風機及較大管路

省時省工安全可靠。

三井化學(ELMEX-SP管)



物業管理相關 :

1 . 當日修改撒水管當日完成安全防護不中斷

鐵管需2~3日

2 . 詳細施工方法解說現場施工確認

住戶相關 :

1 . 減少修改撒水管的費用及裝修時間

2 . 提高室內空間高度

3 . 收納櫃衣櫃與撒水頭安裝位置整合容易

使用三井ELMEX-SP 消防撒水配管亮點



室內設計師相關 :







撒水系統用『三井化學』-ELMEX-SP管 VS    國產4626鍍鋅鋼管
效益價格綜合評估

二井化學 (ELMEX-SP管) 國產(4626) 鍍鋅鋼管

1.  產地 日本 台灣

2.  特性
管材可彎可撓，配合裝修施工快速，

如商業空間採用可配合業主開業營運時程
管材不可彎曲，配合天花板施作須車牙配管至撒水頭定位，

施故工期較長

3.  安全 管路接縫處極少，耐震不漏水 管路接口多，地震發生時容易漏水

4.  材質 合成樹脂( 交聯聚乙烯管) 鋼版

5.  安裝 管路安裝容易，故可閃避天花板內風管冷氣各種設備
安裝碰到天花板內風管冷氣各種設備需90度彎曲安裝施工

費時費工

6.  官廳認可 通過台灣及日本之消防機關審核認可 符合CNS標準

7.  試驗證明 通過日本消防廳之耐火，氣密，耐藥品及長期靜水壓試驗 符合台灣CNS標準

8.  使用年限 30年以上 約25年，但車牙處較脆弱，地震發生時，有漏水的危害

9.  使用實績 大倉飯店餐廳酒吧,台中長榮飯店宴會廳,北門鐵道博物館,
欣欣百貨商場,台灣人壽大樓,陽明醫院照護中心,

台藝大演奏廳,三軍總醫院,創價協會
集合住宅，廠辦，飯店......等

10. 造價 專案評估後較為便宜 總造價稍高

11. 總結 經評估後，三井化學之ELMEX-SP管材用於本案有以下特性:
1 :  因其品為可撓性管材，故於內裝工程之撒水配管時間將大大縮短，倘若本案須進行二次裝修工程，本產品將會發揮最大效益

即“縮短施工工期”
2 : 商業空間常調整櫃位更新裝修，如採用ELMEX-SP管材，依其產品特性，將可繼續沿用，若要改管時施工快速，

大大降低業主的建造成本”。
3 : 該產品另一最大優點為10M內，一管到底，由幹管處至撒水頭只有2處接頭，較傳傳統鍍鋅鋼管須使用牙另件而產生多處接口，

大大避免“漏水的危害”
4 : 也因為其可撓性的特性，故對於地震來臨時，有較傳統鋼管更好的防震功能 ;傳統鋼管較易於地震來臨時發生管路擠壓而漏水。
5 : 此產品之產地為日本，又通過日本及台灣之消防機關認可使用，安全性有保障，且近10年於日本高層建築估有率將近75%，
6 : 此產品安裝高度僅需10cm，且為撓性材質，故安裝於風管下，較不占空間施工快速便利。
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